ANTICOR

Seal 511

MATERIALY USZCZELNIAJACE

OPIS PRODUKTU

ANTICOR Seal 511 - syntetyczny, wiskoelastyczny, trwale
plastyczny material, odporny na dziatanie wilgoci i wody pod
ci$nieniem.

Charakteryzuje si¢ wysoka przyczepno$cig do powierzchni betonowych,
ceramicznych, z tworzyw sztucznych i metalowych. Nie zmienia swoich
wlasciwosci w calym okresie uzytkowania. Nie zawiera substancji
szkodliwych dla zdrowia i srodowiska naturalnego.

DANE TECHNICZNE
Parametry Jednostka Warto$¢
Temperatura pracy °C -15++50
Temperatura aplikacji °C +10 + +35
Gestosé¢ kg/dm? 1,46
Absorpcja wody Yomas <0,035
Napigcie przebicia kV/mm 7,2
Rezystywno$é¢ skro$na Qm 1,4*10%
Temperatura zaptonu °C > 238
Przyczepnos¢ do betonow Kohezyjna (rozrywanie w warstwie)
i tworzyw sztucznych

Produkt spetnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.
Produkt posiada Atest Higieniczny nr HK/B/1519/01/2012,

wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

Opakowanie: kartusz 310 ml.

ANTICOR PPH Sp. z 0.0. posiada certyfikat jakosci 1SO 9001.

ZASTOSOWANIE

o Uszczelnianie i wypelnianie puszek w zewngtrznych
i podziemnych instalacjach elektrycznych,
teletechnicznych, przewodéw w peszlach i rurach
ochronnych, itp.

o Uszczelnienie i wypelnianie przepustow kablowych
i rurowych w podziemnych czesciach budowli przed
wilgocig i wodg pod cisnieniem.

o Uszczelnianie i ochrona antykorozyjna.

CECHY | ZALETY
o Syntetyczny produkt o wyjatkowych wlasciwosciach
uszczelniajacych.
o Nie zmienia swoich wlasciwosci w catym okresie
uzytkowania (nie twardnieje).
o Wiasciwosci antykorozyjne.
o Bardzo dobre wiasciwosci dielektryczne.
® Wysoka przyczepno$¢ do suchych
i wilgotnych powierzchni.
¢ \Wymagane minimalne przygotowanie powierzchni.
e Latwa i szybka aplikacja.
o Szczelnie wypetnia izolowane przestrzenie blokujac
dostep wody, powietrza i wilgoci.
o Nie zawiera sktadnikow niebezpiecznych dla
zdrowia i otoczenia.
o Stosowaé w instalacjach do 1000 V.

STOSOWANIE / UWAGI

11 Przed zastosowaniem mas¢ nalezy podgrzaé
w temperaturze 30°C do 40°C.

Produkt aplikowac przy uzyciu aplikatora (pistoletu)
do kartusza (310 ml).

Materiat jest wtasnoscig ANTICOR PPH Sp. z o.0. w Wieliczce

kie prawa zastrzezone.
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